
FICHA TÉCNICA

RESULTADOS DE LABORATORIO
Resumen informativo basado exclusivamente en los informes adjuntos

BASE GRANULAR Muestra: 1195  |  Ensayo(s): 09/09/2026 - 15/09/2026

DESCRIPCIÓN
Muestra identificada como BASE GRANULAR. Los informes adjuntos reportan granulometría, límites de Atterberg,
compactación modificada y CBR de suelos compactados.

PROPIEDADES CLAVE

DENSIDAD MÁXIMA SECA

2.38
g/cm³

HUMEDAD ÓPTIMA

6.4 %

CBR AL 95% DSM

73.6 %

CBR AL 100% DSM

77.9 %

ATTERBERG

LL=NL
IP=NP

GRANULOMETRÍA CURVA GRANULOMÉTRICA

TAMIZ ABERTURA (mm) % PASA

1 1/2" 38.1 100.0%

1" 25.4 81.1%

1/2" 12.7 55.9%

3/8" 9.51 48.5%

N4 4.76 35.6%

N10 2.00 21.6%

N40 0.425 15.6%

N200 0.075 6.3%
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DATOS REPORTADOS DEL ENSAYO

UTILIZACIÓN REPORTADA Suelos AGREGADO Fino-grueso

% PASA TAMIZ N200 6.3 % % HUMEDAD GRANULOMETRÍA 2.7 %

INFORMES DE LABORATORIO FUENTE
LABCON S.A.S. - Informes No. 3043, 3044, 3045 y 3046. Resultados exclusivos de las muestras relacionadas en los informes.

SOLICITA INFORMACIÓN TÉCNICA Y COTIZACIÓN

Compañía Minera del Valle
delvallecompaniaminera@gmail.com

320 431 5595


